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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO e

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na p.odstawie smn@kﬁ.&mwffimm

16§13 ust. Ilrozporlzqdzenla Ministra Gospodni-ki Terenowej i Ochrony{Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie eamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

P

stwierdza sie, Je:

—LAN.__ROMAN MAREEK WASTLEIW
technik budowlany. ...
(wymleni¢ tgrul zawodowg)
uro-dzony dnia 17 patdziernika. 1956._r.. % Radomiun
" posiada przygotowanie zawodowe, upowaziniajace do wykongwania samodzielnej funkcji
- proajektanta _
w specjalnodci ... 'lnqtalac.y.jm_e_.inﬁamie;rxjnej;whzakrﬁsie_ﬁiﬂci_MM
sanitarnych i instalacji.sanitarnych
—PAN__ROMAN MAREK WASILKIN

jest upowainiony do

-1/ & §rz dzénia rojektéw sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodo-
. c?qgo%e, kanagizgcyjne, gazowe i ciegine uzbrojenia tierenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, _ .- ‘

. 2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujacych
' instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne - o powsze-
chnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schemabtach technicznych
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1. CZESC OPISOWA.
1. Opis ogoiny.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
z kotlownig gazowa w projektowanym budynku ustugowym zlokalizowanym na terenie dziatki nr
ewid.955/1 w m.Chlewiska gm. Chlewiska. Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zak}ad Opieki
Zdrowotnej. Podstawg opracowania jest:
zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany budynku,
uzgodnienia z Inwestorem,
mapa do celéw projektowych,
wizja lokalna,
obowigzujace przepisy i normy.

Projektowany budynek bedzie stuzyt jako przychodnia. Budynek jednokondygnacyjny o konslrukqx
murowanej z osobnym wejSciem do pomieszczenia kottowni. Dach budynku dwuspadowy plaski, z
odprowadzeniem wody na zewnatrz budynku. Dziatka z dostepem do drogi publicznej.

Pomieszczenia rejestracii, poczekalni i gabinetéw bedg shuzy¢ do obstugi pacjentéw. W budynku
znajdujq si¢ 6 gabinetéw , we dla personelu, we dla pacjentéw, magazyn Srodkéw czystosci, pomieszezeni na
odpady medyczne, pomieszczenie socjalne.

2. Kotlownia gazowa.
21. Bilans mocy cieplnej:
Zapotrzebowanie ciepla do celéw ¢ 0. na podstawie obliczeri wynosi 298 kW.

22 Dobér kotha i wymiennika cieplej wody:

Dobér kotla:

Ze wzgledu na zatozenie, ze kottownia bedzie pracowata z priorytetem c.w. kociot dobiera si¢ na zapotrzebowanie
mocy cieplnej dla c.w.

Dobiera si¢ gazowy kociol zeliwny stojacy Niedzwiedz 40 KLOM o mocy nominalnej Qk = 34,6 kW firmy
Saunier Duval. Kociol wyposaZony jest w dwustopniowy palniki gazowy atmosferyczny. Maksymalne zuzycie
gazu propan butan przez palnik wynosi 3,2 kg/h.

Dobs Sorwiiln cioriii weidly:

Dobiera si¢ jeden pojemnosciowy wymienniki cieplej wody typ Mega W.E. 300.81 firmy Biawar Przewiduje si¢
zastosowanie bezwzglednego priorytetu dla cieplej wody.

2.3. Dobér pomp:

Pompa obiegowa c.o. szt. 2 typu 25/40 Maxima prod.LFP Leszno,
Pompa cyrkulacji. szt. 1 fpu 20PWri5C.
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24. Zabezpieczenie instalacji:
Zabezpieczenie jest zgodne z PN-B-02414:1999.

Przy kotle nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczenistwa firmy SYR Dnl5, membranowy, o
przyltaczeniu gwintowym 1/2" posiadajacy dopuszczenie UDT. Srednica rury odptywowej Dn25,
ci$nienie otwarcia 3,0 bar.

Naczynie wzbiorcze: Dobiera si¢ naczynie wzbiorcze REFLEX typ Ng -25.

25. Automatyka i sterowanie:

Praca kotlowni bgdzie sterowaé regulator Exacontrol 7. Zapewnia on regulacj¢ pogodowa
obiegu grzewczego c.o. z pompa obiegowg oraz regulacj¢ ogrzewania cieplej wody z pompa
ladujaca i cyrkulacyjng.

26. Instalacja odprowadzania spalin:

Projektuje si¢ jeden ze stali nierdzewnej DN150 mm wlot do komina - 0$.1,8m nad terenem.
Wylot spalin ma by¢ usytuowany min 0,6 m nad dachem budynku Przewody kominowe nalezy
wyposazy¢ w wyczystki ponizej wlotu czopucha do komina oraz zapewni¢ odprowadzenie skroplin
z dna komina.

27. Wentylacja kotlowni:
Ilo$¢ powietrza naw1ewanego (strumner’z powietrza niezbgdnego do spalania wynosi 1,6 m>/hxkW):
V =1,6x 34,6 = 55,36 m’/h = 0,015m’/s

Tlo§¢ powietrza wywiewanego:
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V2=0,5x 35,0 = 17,5 m’/h = 0,0048 m’/s
strumien iewane, iesie:

V= V,,+V;—0015+00048 0,0198 m’/s
Kanat nawiewny przy predkosci powietrza - 1,0 m/$ ma przekréj:

F,,=0,0198 /1,0 =0,0198 m’
w drzw1ach zewngtrznych (u dotu) projektuje sie otwoér nawiewny o wymiarach 100x400 mm =
0,040 m”. Otwoér umiescié na wysokosci 0,3 m nad posadzka kotlowni.
Do wentylacji kotlowni bedzie stuzyl jeden grawitacyjny, murowany kanat wywiewny 0,14x0,14 m
wyprowadzony nad dach budynku.

28. Rurociggi w kotlowni:
Instalacje w obrebie pomieszczenia kottowni projektuje si¢ z rur Pe-Rt/Al/-Pe-Rt w systeme
Uponor lgczonych ksztattkami systemowymi poprzez zaprasowywanie zigcz za pomoca zaciskarek.
Rurociagi izolowa¢é otulinami z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PVC typu
Thermaflex PUR gr. 20mm (powr6t) i gr.25mm (zasilenie).

29. Proby i odbiory:

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami
oraz wg instrukcji montazu producenta.

Prébe szczelnosci dla instalacji kottowej, po uprzednim odcigciu armatury zabezpieczajacej,
nalezy przeprowadzié na ciénienie 0,5 MPa w czasie 60 min.

Montaz instalacji kottowej oraz préby cisnieniowe nalezy zlecié¢ osobom przeszkolonym w
instalowaniu rur w systemie Uponor

Przed rozruchem nalezy calg instalacje przeptukaé. Podczas rozruchu nalezy skontrolowaé
szczelnos$é polaczen instalacji oraz prawidtowosé dziatania regulacji stalej.

Instalacja kotlowa i c.0. musi byé napetniona wodg spelniajgcg wymagania zawarte w normie
PN-93/C-04607.

2.10. Instalacja wod.-kan. w kotlowni:
Instalacja wodociggowa:

W kotlowni doprowadza si¢ wodg zimna do zasobnika cieplej wody oraz odgalezienie dla potrzeb kotlowni
025 mm. Na odgalezieniu projektuje si¢ zawor odcinajacy kulowy, filtr siatkowy.

2.11.Wytyczne branZzowe:
Branza budowlana:

Wkoﬂompocﬂogq;émmywykomézmﬂmaléwnmpduyd;m&émmhychlhtwomywﬂnych
Podtoga powinna by¢ nienasigkliwa. Drzwi do kotlowni samozamykajace bezklamkowe o szerokosci 0,9 m
otwierane na zewnatrz.

Sciany i stropy pomieszczenia kottowni powinny mie¢ odpomos¢ ogniow co najmniej 60 min, a
zamknigcia otworéw w scianach co najmniej 30 min.

Branza elektryczna:

Na zewnatrz kotlowni zainstalowa¢ awaryjny wylacznik pradu (AWP) oznakowany w spos6b trwaly
itatwo czytelny.

Kotlowni¢ (0 ruchu automatycznym) nalezy ewentualnie wyposazy¢ w zewnetrzng optyczng i
ak\stymmﬁozygnahzacy; stanéw awaryjnych doprowadzong do miejsca stalego dyzuru lub co najmniej na
zewnatrz kotlowni.



2.12, Zestawienie podstawowych materialow urzadzen i armatury kotlowni gazowej;

1  [Kociol stojacy, zeliwny Niedzwiedz 40 KLOM nrkat. 0010005737 Saunier 1 szt.
Duval
‘chulatorpogodowytypuﬁxacontml?Napiqciemzylamhdo Saunier 1 szt
16-24V, .pobér pradu <30mA. Dodaﬂcowo nalezy zamontowac Duval
isterowania pracg pompy cyrkulacji
3 [Czujnik temp. zewngtrznej Saunier 1 szt.
Duval
4  ICzujnik temp. wody w zasobniku c.w.u. Saunier 1 szt.
Duval
5 |[Czujnik temp. wody w kotle Saunier 1 szt.
Duval
6  [Pompa obiegu CO. typu25/40Maxim, 1~230V/50Hz, LFP Lesmo 2sat.
7 IPornpa cyrkulacji c.w. typu 20PWrl5C, LFP Leszno 1 szt
8 [Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. typu W.E. 300.81 Biawar 1szt.
9 IKotlDwagnmabwpieczcﬁstwado%kW Afriso 1 szt.
10 l::‘n'lmabezpieczcﬂstwadozasohxﬂcéwopojenmoéciachodzoodomm Afriso 1szt.
itréw, do maksymalnego cisnienia zasilania 10 baréw nr kat. 305827
11 |[Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.0. typu NG 25 3 bar o poj Reflex 1 szt
catkowitej 251
12 |[Naczynie przeponowe instalacji c.w. typu De — 18 6 bar o poj 18l Reflex 1 szt.
13 {Zawér kulowy gwintowany z dZwignig Dn32 (100°C;1,0MPa) JFA Vatvex 8 szt.
14 [Zawor kulowy gwintowany z dZzwignig Dn25 (100°C;1,0MPa) JFA Valvex 2 szt.
15 [Zawér kulowy gwintowany z dzwignig Dn20 (100°C;1,0MPa) JFA Valvex 1 szt
16 [Zawor kulowy gwintowany z dzwignig Dn20 i zlaczka do weza | JFA Valvex 1 szt
17 [Zawoér zwrotny, sprezynowy, gwint, typ 1270 Dn32 JFA Valvex 2 szt.
18 [Zawdr zwrotny, sprezynowy, gwint, typ 1270 Dn25 JFA Valvex 1 szt.
19 [Zawor zwrotny, sprezynowy, gwint, typ 1270 Dn20 JFA Valvex 1 szt.
20 IFilir osadnikowy, siatkowy z gwint. wewn. mosi¢zny Dn32 JFA Valvex 2 szt.
21 [Filtr osadnikowy, siatkowy z gwint. wewn. mosiezny Dn25 JFA Valvex 1 szt.
22 [Zawoér gwint, odcinajgcy motylkowy Dnl5 ze zlaczka do weza JFA Valvex 1 szt.




3.1 Opis ogélny instalacji c.o..

Projektuje si¢ instalacje c.0. wodng, pompowa, dwururows z rozdziatem dolnym,
jednostrefows o parametrach 75/55°C. Instalacja c.o. bgdzie zasilana z kotlowni gazowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku.

Temperatury obliczeniowe wewngtrzne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych; jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) oraz projektu technologicznego.
Przyjeto do obliczen temperatury zewngtrzne wg PN-82/B-02403. Zapotrzebowanie ciepla
pomieszczen obliczono programem komputerowym Purmo OZC zgodnie z norma PN-EN 12831.
Temperature cbhczemowq zewngetrzng przyjeto dla

11 strefy klimatycznej tj. -20°C. Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego (krotnos¢ wymian) przyjeto
zgodnie z opracowaniem technologicznym i wytycznymi branzowymi.

Doboru srednic rur, wielkosci grzejnikéw i armatur oraz nastaw zaworéw regulacyjnych dokonano
za pomocg programu komputerowego Purmo CO wersja.

Instalacje c.0. w projektowanym budynku projektuje si¢ jako ogrzewanie wodne dwururowe,
pompowe z rozdzialem dolnym o parametrach czynnika 75/55°C, zabezpieczone zamkni¢tym
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenistwa wg PN-91/B-02414 zamontowanym w
pomieszczeniu kottowni.

Poziome przewody rozprowadzajace instalacji c.o. prowadzone bgda od pomieszczenia kotlowni
do rozdzielaczy w posadzce przyziemia (warstwie ocieplenia podlogi). Podejscia do grzejnikéw
montowanych na §cianach wykonywa¢é od podlogl

Odpowietrzenie instalacji c.o. projektuje si¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki typu Flekswent
z zaworami stopowymi firmy Flamco montowanymi na rozdzielaczach. Projektowane grzejniki
posiadajg fabrycznie wbudowane odpowietrzniki mechaniczne.

Odwodnienie instalacji c.o. projektuje si¢ poprzez zawory typu RLV-KD-P (podiaczenia od podtogi)
z koficdwka spustowa (umozliwiajg odlaczenie grzejnika i opréznienie go z wody bez koniecznosci
wylgczania calej instalacji). c.o. na rurociaggu powrotnym i zasilajgcym z

3.2. Grzejniki, armatura oraz pozostale materialy zastosowane w instalacji c.o.

Jako elementy grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki higieniczne stalowe plytowe
produkcji Purmo HV20 i HV30 (dolnozasilane, wyposazone standardowo we wkladki zaworowe z
nastawa wstgpng wys. 60 2 i 3 - pltytowe) oraz typu CV22 i CV11 (Kottownia, wiatrolap)

Grzejniki lokalizowane s3 na $cianach zewnetrznych, gléwnie pod oknami oraz na $cianach
wewngtrznych. Grzejniki montowa¢ na wieszakach $ciennych na wieszakach szpitalnych w
odleglosci od sciany 10 cm tupu Monclac. Przy grzejnikach zabudowane sg standartowo zawory
termostatyczne z ustawieniem wstgpnym. Przewiduje si¢ do nich glowice termostatyczne firmy
Valvex GZ05a. Grzejniki V nalezy podlaczyé do instalacji poprzez zawory powrotne proste z
koficowka spustowg typu RLV-KD-P Dn15 prod. Danfoss (ewentualnie kgtowe typu RLV-KD-K).

Jako zawory odcinajgce do Dn32 projektuje si¢ zawory kulowe, mosigdzu lub bragzu gwintowane,
(nakrgtno-nakretne w wykonaniu standardowym ) firmy JFA Valvex, p=10MPa, t=100°C. Na rurze
powrotnej do kotla z instalacji c.o. nat¢zy zamontowac filtr siatkowy np. typ JVA499 prod Valvex.
Instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku ustugowym wykonaé z rur
wielowarstwowych, polietylenowych Uponor PE-RT/AI/PE-RT w systemie Unipipe o polgczeniach
zaciskowych (zigcza chowane w posadzkach) ksztattkami tworzywowymi PPSU z pierécieniem
nasuwanym. Instalacja ukladana w posadzkach w warstwie styropianu w uktadzie rozdzielaczowym.
Przejécia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50. Przejécia przez
przegrody-pozarowe w kasetach ochronnych. Przewody rozdzielcze c.o. nalezy uktadaé w podlodze
w warstwie styropianu w izolacji termicznej Tubolit o grubosci 13mm .

W instalacji c.0. zastosowano rury o S$rednicach od 016x2,0 do 040x4,0mm. Podejscia do
wszystkich grzejnikéw rufami 016)2,0.

Ze wzgl. na montaz instalacji z tworzywa nalezy przewidzie¢ wylaczanie pomp obiegowych c.o. w
razie wzrostu temp. zasilania czynnika grzewczego powyzej dopuszczalnej temp. 90°C.

Instalacja c.0. musi by¢ napelniona wodg spelniajagca wymagania zawarte w normie PN-
93/C-04607.



3.3 Pozostale uwagi.

W czasie realizacji jak i eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé
ogélne zasady BHP zwigzane z czynnikiem grzejnym jakim jest woda o niskich parametrach ftj.
temperaturze 75/55°C i ci$nieniu 0,3 MPa.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowa¢ sie do ,, Warunkéw technicznych Wykonania i
odbioru Robét Budowlano Montazowych"- tom II (,,Instalacje sanitarne i przemystowe" wyd.lll -
W-wa 1988r.) Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w uchwale
Nr.118 R.M. z 15.08.86r.(MP nr 26 poz.180) w/s obowigzkowej oceny maszyn i innych urzadzen
technicznych pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994r. w/s ustalania wykazu wyrobéw podlegajacych
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr
39 poz.335).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadaé¢ ochrone przeciwporazeniows. Montaz

instalacji oraz ich proby cisnieniowe moga wykonywac¢ tylko osoby przeszkolone. Montaz izolacji i

odbior robét przeprowadzié wg :

-,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych i Budowlano

Montazowych cz. IL" -, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych" rozd. 10 -, Wewnetrzne
ia c.0." wydane przez MB i PMB w 1974r.

Normy zwi 2

-PN-70/M-34032 - ,Rurociggi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne".

-PN-64/B-10400 - ,,Urzadzenia c.0o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze".

-PN-B-02414 - , Zabezpieczenie instalacji ogrzewani wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi".




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie CO

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Projektant: Roman Wasilkiw

1 Podstawa prawna

Podstawg prawna opracowania ,.informacji" jest art.20 ust. Ib Prawo budowlane (Dz.UNr.207rz
2003r poz.2016 z pbiniejszymi zmianami) oraz Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. 2.Zakres
robdt dla zamierzenia budowlanego obj¢tego niniejszym projektem.

- wykopy pod instalacje CO o glgbokosci 0,4m.

- wykopanie taw piaskowych i obsypki dla stabilizacji utozonego przewodu.

- wykonanie wewngtrznej instalacji CO z rur PP.

- wykonanie préby ciénieniowej.

-zasypanie wykopu warstwami lacznie z ich ubiciem i przywrocenie nawierzchni  do
stanu pierwotnego.

3.Cel wykonania robét.

Niniejszy projekt ma na celu wykonanie i instalacji CO .

4 Przewidywane zagrozenia.

W trakcie rob6t nalezy zwrécié szczegélng uwage przy robotach ziemnych zwigzanych z
wykonaniem wykopdw, przecisku, robotach prowadzonych migdzy innymi w pasie drogowym, przy
robotach wykonywanych sprzetem mechanicznym i recznie przy skrzyzowaniach lub w poblizu
przebiegajacego uzbrojenia podziemnego a w szczegblnosci w poblizu czynnych kabli
energetycznych.
5.Pracownicy i zakres instruktazu.

Do robét moga przystapic¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajacy przepisy BHP, by¢ przeszkoleni w obstudze narze¢dzi i sprzetu do wykonywania nimi
robdt Pracownicy powinni byé instruowani kazdorazowo przez kierownictwo budowy, przed
przystapieniem do robét gdzie wystgpuje prawdopodobiefistwo zagrozen jest szczegdlnie zasadne, a
takze przy robotach szczegélnie niebezpiecznych wynikajacych z ich wykonawstwa. Zakres szkolenia
musi byé zgodny z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Roz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.
U. Nr.62,poz.285) dotyczacych zasad szkolenia i higieny pracy.
6.Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcje realizacji.

Nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy: robocze, skladowania materiatéw, p.poz. i zabezpieczenia
sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna byé wyposazona w apteczke podreczng ze
$rodkami umozliwiajacymi udzielenie pierwszej pomocy(w biurze kierownika), oraz podreczny sprzet
p.poz. Wszystkie strefy winny byé odpowiednio oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i
ostrzegawcze.. Nalezy wyznaczyé drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru,
czy innego zagrozenia o charakterze naglym.
7.Srodki ochrony osobiste;.

Pracownikom naleZzy zapewnié¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki, ochrony
osobistej tj. rekawice, kaski i w zalemosci od wykonywanej w danym momencie pracy maski i
okulary ochronne.

Za nadzor nad realizacjq i bezpieczeristwem robét odpowiedzialni sq: kierownik budowy,
kierownicy robdt w-g imiennego wykazu w dzienniku budowy. Kierownik budowy jest zobowiqzany do
wykonania planu BiOZ w przypadku gdy uzna. ze charakter robdt tego wymaga, lub roboty trwajq
dluzej niz 30 dni. a ilo$¢ zatrudnionych os6b wynosié bedzie 20 pracownikéw.

Y .. ea Sanitarna
,w.ﬁ?: 42/69:91




Radom dn..09.2010r

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewng¢trznej instalacji C.O. w budynku
uslugowym polozonym w miejscowosci Chlewiska ul. Szkolna 4a dziatka nr
955/1 zostal opracowany zgodnie z art. 20 ust. 4 i art. 35 ust 1 pkt. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 207 Poz.2016
z 2003 r z pdz. zm.) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny.




