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OSWIADCZENIE

Niniejszy  projekt budowlany instalacji elektrycznych modernizowanego budynku
samodzielnego publicznego oSrodka zdrowia w Chlewiskach jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 93 art. 20
ust. 4 z roku 2004 — Prawo Budowlane)
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych modernizowanego budynku
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej na dziatce nr 955/1
przy ulicy Szkolnej 4a w Chlewiskach.

1.2 ZASILANIE

Modernizowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego ztacza pomiarowego
ZP wewnetrzna linig zasilajacq typu YKXS5x16 za posrednictwem rozdzielnicy
TB. Projektowany kabel uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pobor _mocy na poziomie okreSlonym w umowie sprzedazy energii
elekirycznej.

1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia budynku nalezy oswietlic oprawami swietlowkowymi firmy AGA
LIGHT, THORN zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Oprawy z modutami
os$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ paskami zéitego koloru.

Obwody o$wietleniowe zasili¢ przewodami 3x1,5mm? a obwody gniazd 1-
fazowych przewodami YDY 3x2,5 mm?.

Przewody uktada¢ pod tynkiem i w kanatach instalacyjnych.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora. Osprzet powinien by¢ dopuszczony do stosowania w
tego rodzaju obiektach i posiada¢ stosowne certyfikaty.

Obwody zabezpieczono wylacznikami réznicowopradowymi, instalacyjnymi i
bezpiecznikami umieszczonymi w rozdzielnicy TB.

1.4 POMIAR ENERGII
Istniejacy 3-fazowy uktad pomiarowy pozostanie bez zmian.

1.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane przez wytaczniki instalacyjne, réznicowopradowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.
W trakcie prac potwierdzi¢ ukiad pracy sieci niskiego napiecia.

1.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI
W rozdzielnicy TB zabudowaé ochronniki klasy B+C.

1.7 OCHRONA P.POZ.

W rozdzielnicy TB zabudowa¢ wytacznik réznicowopradowy, selektywny z
wyzwalaczem wzrostowym realizujgcym funkcje wytacznika p.poz..



1.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budnku nalezy wykona¢ gtéwna szyne wyréwnawczg GSW wykonang za
pomocg bednarki FeZn25x4 oraz szyn uziemiajgcych, wyréwnawczych prod.
DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potaczy¢ z uziomem budynku.

Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW, szyny PE
rozdzielnic TB oraz przewodzace elementy budynku.

1.9 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Budynek wyposazy¢ w urzadzenie piorunochronne zgodnie z zatgczonymi
rysunkami wykorzystujac jako zwody przewody (druty) ocynkowane FeZn
d=8mm i d=18mm. Przewody odprowadzajgce wykona¢ przewodami FeZn
d=8mm i przewodem izolowanym o wytrzymatosci udarowej 100kA (podjazd
dla os6b niepetnosprawnych). Wykona¢ uziom otokowy FeZn25x4.

1.10 INNE INSTALACJE

Pozostate instalacje zostang wykonane zgodnie z potrzebami inwestora i
warunkami dysponentéw sieci.
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