SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Modernizacja budynku istniej acego zaktadu opieki zdrowotnej
na dziatce nr 955/1 przy ulicy Szkolnej 4a w Chlewiskach
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV: 45310000-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej na dzialce nr 955/1 przy ulicy Szkolnej 4a w Chlewiskach.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robét obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie , podigczenie pod napiecie i uruchomienie instalacji elektrycznych w budynku Samodziel-
nego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej na dzialce nr 955/1 przy ulicy Szkolnej 4a w Chlewiskach.
W zakres Robot wchodzi:

« zabudowanie rozdzielnicy

wykonanie linii zasilajgcej

utozenie przewodow elektrycznych

zabudowanie opraw oswietleniowych i osprzetu

wykonanie sieci logicznej

wykonanie instalacji wyrbwnawczej i uziemiajacej

wykonanie urzgdzenia piorunochronnego

wykonanie préb montazowych i pomiaréw

prace demontazowe

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2. Ogolne wymagania dotycz ace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania oparte sg na obowigzujgcych
normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

3.1 Elementy instalacji elektrycznych

3.1.1 Rozdzielnice
Rozdzielnice wyposazy¢ w obudowy i aparature elektryczng spetniajacg wymagania normy PN-EN
60439-1.

3.1.2 Przewody
Przewody winny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ zyty miedziane oraz izolacje i powtoke na na
piecie 450/750V. Przekroje przewoddw zgodne z dokumentacjg techniczna.



3.1.3 Kable
Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozylowe o zytach miedzianych w izo-
lacji i powtoce polietylenowej typu YKXS.

3.1.4 Oprawy o Swietleniowe wg projektu

3.1.5 Osprz et instalacyjny
Powinien spetnia¢ wymagania PN/E04600 i PN/E-29080

3.1.6 Szyny wyréwnawcze prod. DEHN lub OBO (lub inn e o nie gorszych parametrach)
3.1.7 Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm

3.1.8 Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm i d=18mm

3.1.9 Stupy o swietleniowe wg projektu (lub inne o nie gorszych pa rametrach)

4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.1 Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- spawarki transformatorowej do 500A
«  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3h
*  betoniarki
* miota udarowego
»  koparko-spycharki na podwoziu kotowym
- agregatu pragdotworczego

5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonywania Robot wedtug obowigzujacych przepiséw i norm.

6.1 Wykopy pod przewody uziemiaj ace i kable
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonanie wykopow punktowych recznie bez
zabezpieczenia scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Ewentualna
obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem gruntu powinno odpowiada¢ wymaganiom norm. Wykopy
powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wkopy nalezy zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi a w nocy dodatkowo — czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi.

6.2 Ukfadanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN/IEC-60364 na uchwytach, w listwach i rurach instalacyjnych
badz pod tynkiem.
W czasie montazu kabli i przewoddw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- powierzchnia stykow przewodéw, zlaczek, zaciskéw, przektadek i podktadek przewodzacych
prad w potgczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np.: szczotkg druciana, papierem sScier-
nym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

+  powierzchnia styku powinna byé mozliwie duza

+ nalezy stosowaé wtasciwy i prawidtowo zamontowany osprzet tgczeniowy (ztgczki i zaciski od-
powiednie do przekrojow i materiatu przewodéw):

+ potaczenia muszg by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk $rub; przeciwnakretki i pod-
ktadki sprezyste, wyregulowane)

- polaczenia muszg byé zabezpieczone przed korozjg i utlenianiem na powietrzu — wazeling
bezkwasowg pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej +50°C, np. smarem L.T.

Sposo6b transportu i przechowywania kabli i przewodéw zgodny z niniejszg SST.



6.3 Monta z rozdzielnic, osprz etu i aparatury
Montaz rozdzielnic i podigczenie aparatury, zgodny z obowigzujacymi normami i wskazaniami produ-
centow. Transport i przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazdéwkami produ-
centow.

6.4 Monta z opraw o $wietleniowych
Montaz opraw zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i przechowy-
wanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentéw.

6.5 Monta z osprz etu instalacyjnego
Montaz osprzetu zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i przecho-
wywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentow.

6.6 Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrong przed dotykiem posrednim dla instalacji elektrycznych bedzie szybkie samoczynne wytgcze-
nie zasilania w uktadzie TN-C/S realizowane przez bezpiecznik, wytgczniki instalacyjne i réznicowopra-
dowe umieszczone w rozdzielnicach zgodnie z PN-IEC 60364. Potwierdzi¢ uktad pracy sieci n.n..

6.7 Przewody wyrbwnawcze i uziemienia
Przewiduje sie uziemienie szyn wyréwnawczych za pomoca bednarki FeZn25x4 utlozonej na $cianach
budynku za pomocg uchwytéw. Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykona¢ przez spawa-
nie. Bednarke nalezy potaczyc¢ z projektowanym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6m i musi by¢ zasypana gruntem bez zwiru,
kamieni i gruzu.
Przewody z tasmy FeZn nalezy taczyé potaczeniem spawanym na zaktadke o dtugosci co najmniegj
10cm lub $srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy.
Potaczenia Subowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali odpor-
nej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozjg. Potgczenia Srubowe nalezy wykonac
w taki spos6b, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczyé podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.
Powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokrecaniem oczys$ci¢ i pokry¢ wazeling bez-
kwasowa. Uziomdw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami izolacyjnymi.
Do szyn wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ przewodem LgYd25z0 szyne wyrdwnawczg GSW oraz lo-
kalne szyny wyrdwnawcze, konstrukcje i urzadzenia technologiczne i wentylacyjne.

6.8 Zwody
Jako zwody nalezy wykorzysta¢ przewody gote FeZnd=8mm i FeZn d=18mm.
Kominy i wywietrzaki z materiatdw nieprzewodzacych wyposazy¢ w zwody poziome niskie (pokrycie
trudnopalne) badz pionowe.

6.9 Przewody odprowadzaj ace
Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn o $rednicy d=8mm lub
przewodem izolowanym o wytrzymatosci udarowej 100 kA.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami na wspornikach.
Nalezy unikac¢ tworzenia petli. Do przewodoéw odprowadzajgcych przytaczy¢é zewnetrzne czesci prze-
wodzgce lub zachowaé odstep bezpieczny.
Przewody odprowadzajace zakonczy¢ zaciskami probierczymi.

6.10 Uziemienie
Przewiduje sie wykonanie uziomu otokowego FeZn25x4.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Uziom potgczy¢ z zaciskami probierczymi
odcinkami bednarki FeZn 25x4.
Uziemienia wykonaé za pomocg bednarki FeZn25x4mm utozonej na scianach budynku za pomocg
uchwytéw. Bednarke nalezy potaczy¢ z uziomem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6m i musi by¢ zasypana gruntem bez zwiru,
kamieni i gruzu.
Przewody z tasmy FeZn nalezy taczyé potaczeniem spawanym na zaktadke o diugosci co najmnigj
10cm lub $srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy.
Potaczenia subowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali odpor-



nej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozjg. Polaczenia srubowe nalezy wykonac
w taki sposd@b, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.
Powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrecaniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa. Uziomo6w nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami izolacyjnymi.

6.11 Budowa linii kablowych.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem linii kablowych wykonywaé zgodnie z N-SEP-E-004.

7. Kontrola jako sci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich
zgodnos¢ z wymaganiami SST, Dokumentaciji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1 Préby monta zowe i pomiary
Po zakonczeniu robdt nalezy, w ramach prob montazowych wykona¢ nastepujace czynnosci:
» wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow i kabli oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca
urzadzenia o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za do-
datni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu kon-
cach linii sg jednakowo oznaczone
- sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed po-
razeniami oraz sprawdzenie ciggtosci przewodow i kabli tej instalacji
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw, pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za po-
mocg induktora (megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczy-
tu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wielkosci
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
«  pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.
Proby nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb monta-
zowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

7.2 Wykopy pod przewody uziemiaj ace
Lokalizacja, zabezpieczenie $cianek wykopu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Po utozeniu bednarki sprawdza sie stopien zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

7.3 Ukfadanie przewodow i kabli
Po utozeniu przewodéw i kabli nalezy dokona¢ wzrokowej oceny:
- stanu powioki kabli i przewodéw
- poprawnosci ich podiaczen
+ poprawnosci utozenia i oznakowania

7.4 Monta z rozdzielnic, aparatury, opraw i osprz  etu
Po zamontowaniu nalezy sprawdzié:
+ jakos¢ potaczen Srubowych
+ jakosc¢ potaczen elektrycznych
- stan powlok antykorozyjnych

7.5 Instalacja przeciwpora zeniowa

W trakcie wykonywania uziemienia nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz spraw-
dzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu — sprawdzi¢ stopien zgeszczenia gruntu oraz jego
splantowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewoddw ochronnych, wykona¢ pomiary
rezystancji uziomow oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

8. Odbidr Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.



8.1. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja
»  ufozenie w ziemi przewoddéw uziemiajacych i uziomow

8.2. Odbiér ko ncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozyc:
- dokumentacje projektowa, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy

- protokoty z dokonanych pomiaréw w tym ochrony przeciwporazeniowej
- oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowos¢ instalacji do eksploatacii
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora
- protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspektora Nadzoru

9. Obmiar Robét

Ogoblne zasady obmiaru Robot wedtug obowigzujacych przepisow.

9.1 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa;:
+  wykopdw ziemnych jest 1m? (metr sze $¢.)
* montazu osprzetu, aparatow jest 1 szt. (sztuka)
»  utozenia przewodow i ptaskownika stalowego, jest 1 m (metr)
- badania linii kablowej, przewodow, uzioméw i skutecznosci ochrony od porazen jest 1kpl.
(komplet)
10. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z obowigzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie wykopow linowych (m  3):
» roboty przygotowawcze
- wykonanie wykopoéw pod przewody uziemiajace
- zasypywanie wykopOw z zageszczeniem gruntu

10.1.2. Ulozenie przewodu wyréwnawczego FeZn25x4 (m):
- przygotowanie podtoza
- ulozenie przewodu na $cianie
- wykonanie potaczen

10.1.3. Uktadanie bednarki FeZn25x4 w ziemi (m):
« ulozenie ptaskownika w ziemi
» wykonanie potaczen

10.1.4. Monta z rozdzielnic (kpl.) :
*  przygotowanie podtoza
« montaz rozdzielnic
- wykonanie potaczen

10.1.5. Monta z osprz etu, aparatow i opraw (kpl.) :
- przygotowanie podtoza
 montaz osprzetu
« wykonanie potaczen

10.1.6. Uktadanie przewodow (m.) :
- wcigganie kabli i przewodow w rury ochronne, listwy instalacyjne badz po tynkiem
+ montaz rozdzielnic
» wykonanie potaczen

10.1.7. Badanie przewodéw oraz skuteczno $ci ochrony od pora zen( kpl.):
- badanie przewodéw



* badanie uziemien
- badanie skutecznosci ochrony przed porazeniami

10.1.8. Rozruch instalacji (kpl.) :
*  préby montazowe
* wigczenie instalacji

10.1.9. Wykonanie urz adzenia piorunochronnego (kpl) :
* montaz zwodow
« montaz przewodéw odprowadzajgcych
- wykonanie potaczen



