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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie %

Na podstawie §..2..uSto.2 pkt 2, 8§ 43 usts 1 pkt 4 lita i be.

16§ 13 ust. l_rozporiqdzenia Ministra Gospodai‘ki Terenowej i Ochrony{Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie gamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, 7e:

~PAN. _ROMAN MAREK WASTLEKIW
technik budowlany

(wymlenié grul zawodowp)

um'dzong dnia e 12 paZdziernika. 1956 1. W. Radomin

" posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci ... instalacyjno. =_inZynieryjnej.w zakresie sieci

sanitarnych i instalacii.sanitarnych
~PAN__ROMAN MAREK._WASTLKIN

jest upowainiony do

- 1/ sporzadzania projektédw sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodo-
clggowe, kanafizacyjne s gazowe i cieplne uzbrojenia terenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, .- :

. 2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - obejmujgcych
' instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne - 0 powsze-
chnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych

Otrzymuje

Pan Romen Marek Wasilkiw
~ ul, Mtodzianowska 8 a m 15
26 - 600 Radom ‘
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewngtrznej instalacji wod-kan

w projektowanym budynku ushugowym

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie i podpisana umowa.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany.

1.3. Inwentaryzacja wlasna.

1.4. Obowigzujace normy i normatywy projektowania.

1.5. Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obeymuje:
e wewnetrzng instalacje wodociggows - woda zimna i ciepta.
e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

3.0. OPIS INSTALACJL.
3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg z sieci wodociaggowej przylaczem prowadzonym
do pomieszczenia kotlowni , gdzie przewiduje sie¢ zamontowanie zestawu
wodomierzowego. Przylacze wodne nie jest zadaniem tego opracowania.

Wewnetrzng instalacj¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur Pe-Rt/Al/Pe-Rt firmy
Uponor. Przewody rozdzielcze wewnatrz projektowanego budynku nalezy ukladaé w
podlodze w warstwie styropianu w izolacji termicznej otulinami ze spienionego PE typu
Tubolit S firmy Armacel, woda zimna gr 6 mm, woda ciepla i cyrkulacja gr 13 mm.
Wszystkie podejscia do urzadzeri czerpalnych uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w
przestrzeni $cian z plyt gips.-karton.(c.w. i cyrkulacja w izolacji termicznej otulinami ze
spienionego PE typu Tubolit S gr 6 mm, zimna woda w rurach ostonowych typu peszel.)
Wewnetrzng instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarows nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o srednicach od DN 15-32 mm okre$lonych normg PN-92/B-01706 oraz
PN-88/B-01058. Zawor hydrantowy w osi nalezy zamontowaé na wysokosci 1,35 m od
posadzki. Zaprojektowano plukanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej poprzez
rure stalowg ocynkowang DN 15.

Przejscia rurociggéw przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych. Jako
armature odcinajacg zaprojektowano zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego model M
83 lub zawory mufowe kulowe. Podejscia wodne do zlewéw wykonaé na baterie
stojace. Podejscia do natryskow i umywalek na baterie Scienne.

Przy pluczkach ustgpowych - typowe zawory mosiezne , chromowane. Ciepta wode
uzytkowg projektuje si¢ dla potrzeb socjalno- bytowych. Sg to : umywalki, natrysk,
zlewozmywaki.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w w pojemnosciowym podgrzewaczu
cieplej typ Mega W.E. 300.81 firmy Biawar o pojemnosci 300 1, zamontowany w
pomieszczeniu kotlowni. Projektuje si¢ cyrkulacje cieptej wody uzytkowej przy pomocy
pompy obiegowej. Na podejsciu wody zimnej do podgrzewacza cieptej wody za
zaworem zwrotnym projektuje si¢ zawor bezpieczenstwa DN 20 o ci$nieniu otwarcia 6



-

bar oraz naczynie przeponowe typ Reflex DE- 18.

Zapotrzebowanie na wodg:

- umywalka szt. 10x 0,14 =1,4 dm3/s
- pluczka szt. 3x 0,13 =0,39 dm3/s
- natrysk szt. 1 x 0,30= 0,30dm3/s
- zlewozmywak szt. 1 x0,14 = 0,14dm3/s
- hydrant DN 25 szt. 1 x1,0= 1,0 dm3/s

Razem 3,23 dm3/s

Ogétem: 3,23 dm3/s

Przeplyw obliczeniowy wynosi q =0,698 x 3,23%%-0,12= 1,13 I/s

Wodomierz wielostrumieniowy WS 3,5 DN 25 mm zamontowa¢ w pomieszczeniu
kotlowni , za drugim zaworem odcinajgcym po stronie instalacji zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy EA-291 DN 32mm zgodnie normg PN-B-10720 z 1998 r.
oraz PN-ISO-4064-2+AD1:1997. Zestaw zamontowa¢ 40 cm nad posadzka
pomieszczenia.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNRJ.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki socjalno - bytowe
poprzez projektowany przykanalik , z rur i ksztaltek PVC 0,15m, a nastepnie do
istniejacej kanalizacyji sanitarnej.

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV okreslonych normami
PN-81/B-10800 i PN-85/B-10702.
Przewody poziome ukladaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm pod posadzks
budynku. Piony kanalizacyjne P1, P2 zakonczy¢ rurami wywiewnymi 0,10/0,15 z PCV
wyprowadzonymi ponad dach. Czes¢ pionéw P3, P4, P5, P6 zakoficzonych bedzie
zaworami napowietrzajacymi. Na pionach kanalizacyjnych zaprojektowano czyszczaki
tzw. rewizje w celu umozliwienia ewentualnego przepchania instalacji. Przewody
kanalizacyjne mocowane bgdg do konstrukcji budynku za pomoca obejm metal-guma.
W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ wpust podtogowy piwniczny 0,10.

Na odplywy od przyboréw sanitarnych - umywalki, muszle ustepowe stosowac
rury i ksztattki z PCV okreslone normami PN-93/C-89218.

Studnig¢ rewizyjng wykonac z kinety 425 oraz rury wznoszacej karbowanej 425,
zakonczonej wlazem zeliwnym o 5t.

4.0 UWAGI KONCOWE.
4.1. Calos¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych czesé Il instalacje sanitarne i przemystowe ".

4.2. W fazie wykonawstwa wszelkie odstgpstwa od zalecanych w projekcie matérialow,
przekrojow rurociggow, spadkow nalezy uzgadnia¢ z majstrem, kierownikiem/udo
lub projektantem.

Upr. [nstalacyjno-inzyniegyjne
do projektowania i kierowania bez Opraniczen
w specjalpnici Inzynieria Sgnituria

Ny on CP-111-7342/66991



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
wod-kan

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Projektant: Roman Wasilkiw
1 Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania ,.informacji" jest art.20 ust. Ib Prawo budowlane (Dz.U.Nr.207r z
2003r poz.2016 z poéniejszymi zmianami) oraz Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 2.Zakres
robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem.
- roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu trasy i ustalenia glebokosci posadowienia
- wykopy pod instalacje wod-kan o gigbokosci 0,9m.
- wykopanie taw piaskowych i obsypki dla stabilizacji ulozonego przewodu.
- wykonanie wewnetrznej instalacjiwod-kan z rur PP.
- wykonanie préby cisnieniowe;j.
-zasypanie wykopu warstwami lacznie z ich ubiciem i przywrdcenie nawierzchni  do
stanu pierwotnego.
3.Cel wykonania roboét.
Niniejszy projekt ma na celu wykonanie odcinka ziemnego i instalacji wod-kan .
4 Przewidywane zagrozenia.

W trakcie robét nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage przy robotach ziemnych zwigzanych z
wykonaniem wykopdw, przecisku, robotach prowadzonych mi@dzy innymi w pasie drogowym, przy
robotach wykonywanych sprzgtem mechanicznym i rgcznie przy skrzyZowaniach lub w poblizu
przebiegajacego uzbrojenia podziemnego a w szczegllnosci w poblizu czynnych kabli
energetycznych.
5.Pracownicy i zakres instruktazu.

Do robét mogg przystapié tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajacy przepisy BHP, by¢ przeszkoleni w obshudze narzedzi i sprzgtu do wykonywania nimi
robot Pracownicy powinni byé instruowani kazdorazowo przez kierownictwo budowy, przed
przystapieniem do robét gdzie wystepuje prawdopodobienistwo zagrozen jest szczegllnie zasadne, a
takze przy robotach szczegolnie niebezpiecznych wynikajacych z ich wykonawstwa. Zakres szkolenia
musi by¢ zgodny z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Roz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.
U. Nr.62,poz.285) dotyczacych zasad szkolenia i higieny pracy.
6.Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcje realizacji.

Nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy: robocze, skladowania materiatow, p.poz. i zabezpieczenia
sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna by¢ wyposazona w apteczke podreczng ze
$rodkami umozliwiajgcymi udzielenie pierwszej pomocy(w biurze kierownika), oraz podreczny sprzet
p.poz. Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i
ostrzegawcze.. Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru,
czy innego zagrozenia o charakterze naglym.
7.Srodki ochrony osobiste;j.

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki, ochrony
osobistej tj. rekawice, kaski i w zaleznosci od wykonywanej w danym momencie pracy maski i
okulary ochronne.

Za nadzor nad realizacjq i bezpieczeristwem robdt odpowiedzialni sq: kierownik budowy,
kierownicy robot w-g imiennego wykazu w dzienniku budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do
wykonania planu BiOZ w przypadku gdy uzna. ze charakter robdt tego wymaga, lub roboty trwajg
dtuzej niz 30 dni. a ilo$¢ zatrudnionych 0séb wynosié¢ bedzie 20 pracownikow.




Radom dn..09.2010r

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan w
budynku ustugowym polozonym w miejscowosci Chlewiska ul. Szkolna 4a
dzialka nr 955/1 zostal opracowany zgodnie z art. 20 ust. 4 i art. 35 ust 1 pkt. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity DZ. U. Nr 207
P0z.2016 z 2003 r z p6z. zm.) oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny.
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