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STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO e

da pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie

g,

Na podstawte §..2. ustio 2 pkti 2, § 43 uska 1 pkb 4 lik o i De

i§ 13 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Guspodai-ki Terenowej § Ochrony?Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie zamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza gte, 7e:
AN ROMAN MAREEK WASTLEIW
e EOHADLK_budowl.any

{wymlenlé tprul zawodowg)

urc;dzony dnia 12.patdziernika. 195 1. w.Radomiu

* posiada przygotowanie zawedowe, upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnodci .- i natalacyjuo__e_iniyniamjne;j_ﬁ_mmus;ie.ai_.,,..,_._"
sanitarnych i instalacdi sanitarnych

jest upowainiony do

-1/ derz &zénia. rojektéw sieci sanitarnich- obejmujgcych sieci wodo-
; ciqgo%e, ka.na.{izacy Jne, gazowe i cieplne uzbrojenia Verenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych i schematach
Yechnicznych, e

. 2/ sporzgdzania pmje&téw instelacji senitarnych - obe jmujgecych
' instalacje wodocigqgowe, kanslizacyjne, gagzowe i cieplne - o powsze-
chnie gnanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
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Aksonometria
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

wewnetrznej instalacji gazowej
. WSTEP
Budynek ustugowy, murowany, 1-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, zlokalizowany
w me: .Chlewiska ul. Szkolna 4A dz. 955/1.

Inwestor- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-510 CHLEWISKA
UL. SZKOLNA 4A

1. Podstawa opracowania.
[ ]

zlecenie inwestora,
rozporzadzenie 576 Ministra Przemystlu i Handlu z dn. 30 sierpnia 1996r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,
e Dziennik Ustaw nr 122/96 poz. 576
R. Zajda, Z. Gerhard ,, instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw plynnych.
Rozporzadzenie 46 M. Gospodarki i Budownictwa z 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw Nr 10/95 poz. 46 z pomniejszymi zmianami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych
Mapa skala 1: 500
Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje :

¢ instalacj¢ wewngtrzng gazu w budynku
Projektuje si¢ odbiomiki gazu:
- kociol gazowy co -8
- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa ~S

. Wytyczne wykonania instalacji gazowej.

Instalacje¢ gazowsg wykona¢ zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 126
z dnia 30 sierpnia 1996 r. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

A8

1. Wytyczne szczegdblowe.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazowej oraz ich $rednice pokazano na rzutach
1 aksonometrii. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu lub rur
stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, laczonych przez
spawanie. W budynku jednorodzinnym dopuszcza si¢ stosowanie potaczenn gwintowanych do
przylaczenia armatury i przyboréw gazowych. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
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przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewodow instalacji gazowej przez pomieszczenia
mieszkalne nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, 1aczonych przez spawanie tub rur miedzianych,
laczonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaty
dymne, spalinowe lub wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odleglosci 2 cm
od Sciany. Przy przejsciu przez przegrody konstrukeyjne /éciany nosne, stropy/ przewody nalezy
prowadzié w rurach ochronnych. Przestrzefi migdzy rurami wypelni¢ szczeliwem elastycznym np.
pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosei, powinny
byé zabezpieczone przed korozja. Probg szczelnosci wykonaé powietrzem pod ci$nieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej — 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych -~ 50 kPa.
Czas trwania proby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykazaé
spadku ci$nienia.

2. Wytyczne montazu kotla c.o.

Kociol gazowy co moze by¢ instalowany wylacznie w pomieszczeniu spelniajacym warunki
dotyczace jego wysokosei, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie piwnic, w
ktorej instalowany bedzie gazowy kociot grzewczy winno mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2 m,
posiada¢ wywiewny przew6d wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub przez $ciang¢ zewngtrzng
na wysoko$¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odleglosci nic mniejszej niz 0,5 m
od bocznych krawedzi okien idrzwi. Lokalizacje przewodéw spalinowych, nawiewnych i
wywiewnych przewodéw wentylacyjnych okreslaja rysunki rzutow poszczegélnych kondygnacji. W
przypadku murowanych przewodéw kominowych spalinowych najmniejszy wymiar przekroju lub
Srednica powinna wynosi¢é 0,14 m. Szczegélowe rozwigzania spalin, wentylacji
i nawiewu okresla protokél kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego. Laczne maksymalne
obcigzenie cieplne pochodzace od gazowego kotla grzewezego i podgrzewacza na 1 m’/h kubatury
pomieszczenia nie moze przekracza¢ 4650 W. Gazowy kociol c.o. nalezy zamontowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczno - ruchowg wydang przez producenta kotla i podgrzewacza, Nad kotlem
gazowym nalezy zamontowa¢ prosty odcinek pionowy rury spalinowej o $rednicy réwnej wylotowi
z kotla o minimalnej dtugosci 22 ecm. Rury spalinowe prowadzié ze spadkiem w kierunku gazowego
kotla grzewczego. kociol co projektuje si¢ w pomicszczeniu kottowni.

3. Wytyczne instalowania kuchni gazowej.

Kuchnie gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegloéci co najmniej 0,5 m od
okien do boku urzadzenia liczgc w rzucie poziomym. Przed kuchnia gazowa w miejscu latwo
dostgpnym zamontowaé kurek odcinajgcy. W pomieszczeniu z kuchnig gazowa musi byé sprawny
wywiewny przewod wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub przez $ciane zewnetrzng na
wysoko$¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odlegloéci nie mniejszej niz 0,5 m od
bocznych krawedzi okien i drzwi.

4, Obliczenia.
Srednice przewodéw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ci§nienia na

projektowane] instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dhugosci przewodu
gazowego dla rur stalowych przy A = 0,035 i p = 0,75 kg/m’.



5. Sprawdzenie instalacji gazowej.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli :
e zgodnosci wykonania z projektem /wymiary, spaliny, prowadzenie/,
e jakosci wykonania /jako$¢ uzytych materialéw, zgodna z przepisami/,
» kontroli szczelno$ci przewodéw /proba szczelnosci/.
Z préby szczelnosei instalacji gazowej sporzadza si¢ protokét w obecnosei inwestora, wykonawey
i przedstawiciela dostawcy gazu.

6. Uwagi konncowe.

Na wykonanie instalacji wewngtrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora decyzji
na budowe wydanej przez wlasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje gazowg moze wykonaé
osoba lub firma posiadajaca stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji gazowych.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie
instalacji gazowe)

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Projektant: Roman Wasilkiw

1 Podstawa prawna

Podstawg prawng opracowania ,,informacji” jest art.20 ust. Ib Prawo budowlane (Dz.U.Nr.207r z
2003r poz.2016 z péniejszymi zmianami) oraz Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. 2 Zakres
robét dla zamierzenia budowlanego objgtego niniejszym projektem.

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie.

- wykonanie proby cis$nieniowej i szczelnodci odcinka ziemnego i instalacji gazowe;.

3.Cel wykonania robdt.

Niniejszy projekt ma na celu wykonanie instalacji wewnetrznej gazu dla zasilania obiektu w
gaz.

4 Przewidywane zagrozenia.

W trakcie robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy robotach ziemnych zwigzanych z
wykonaniem wykopéw, przy robotach wykonywanych sprzetem mechanicznym i rgeznie przy
skrzyzowaniach lub w poblizu przebiegajacego uzbrojenia podziemnego a w szczegdlnosci w poblizu
czynnych kabli energetycznych.

5 Pracownicy 1 zakres instruktazu.

Do rob6t mogg przystapié tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajacy przepisy BHP, byé przeszkoleni w obstudze narzgdzi i sprzgtu do wykonywania nimi
robét Pracownicy powinni byé instruowani kazdorazowo przez kierownictwo budowy, przed
przystapieniem do robot gdzie wystepuje prawdopodobiefistwo zagrozen jest szczegolnie zasadne, a
takze przy robotach szczegblnie niebezpiecznych wynikajacych z ich wykonawstwa, Zakres szkolenia
musi by¢ zgodny z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Roz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.
U. Nr.62,poz.285) dotyczgcych zasad szkolenia i higieny pracy.
6.Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcje realizacji.

Nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy: robocze, sktadowania materialow, p.poz. i zabezpieczenia
sanitamego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna by¢ wyposazona w apteczke podreczng ze
$rodkami umozliwiajgcymi udzielenie pierwszej pomocy(w biurze kierownika), oraz podregczny sprzet
p-poz. Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i
ostrzegawcze.. Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru,
czy innego zagrozenia o charakterze nagltym.
7.Srodki ochrony osobistej.

Pracownikom nalezy zapewnié¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki, ochrony
osobistej tj. rekawice, kaski i w zaleznosci od wykonywanej w danym momencie pracy maski i
okulary ochronne.

Za nadzor nad realizaciq i bezpieczeristwem robdt odpowiedzialni sq: kierownik budowy,
kierownicy robdt w-g imiennego wykazu w dzienniku budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do
wykonania planu BiOZ w przypadku gdy wzna, ze charakter robot tego wymaga, lub roboty trwajq
diuzej niz 30 dni. a ilo$¢ zatrudnionych oséb wynosié bedzie 20 pracownikéw.




