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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINY
1I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE INWESTYCJI

{I1. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2. RZUT TECHNOLOGICZNY 1:50
3. RZUT PARTERU 1:50
5, PRZEKROJ A-A 1:50
6 ELEWACJA FRONTOWA 1:100
7. ELEWACJA BOCZNA 1:100
8 ELEWACJA TYLNA 1:100
9. RZUT INWENTARYZACYJINY 1:100
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINEGO
DO MODERNIZACJI PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
CHLEWISKACH NA DZ.NR 955/1;

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA,

- ZLECENIE INWESTORA. _
- MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
- OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

2. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE,

- ZAMIERZENIEM PROJEKTOWYM JEST SPORZADZENIE DOKUMENTACII
BUDOWLANEJ MODERNIZACJII PUBLICZNEGO ZAKL.ADU OPIEKI ZDROWOTNE]
~ PRZYCHODNI DO SZEJSCIU GABINETOW LEKARSKICH Z POMIESZCZENIAMI
POMOCNICZ YMIL

3. CHARAKTERYSTYKA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

- MODERNIZOWANY BUDYNEK ZLOKALIZOWANY JEST NA DZ. NR 955/1; JEST
TO BUDYNEK WZNIESIONY W TECHNOLOGI TRADYCYJNE], MUROWANE],
NIEPODPIWNICZONY , JEDNOKONDYGNACYINY.

WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU ZNAJDUJA SIE OD STRONY POLUDNIOWE].
DO  ISTNIEJACEJ PRZYCHODN!I ZAPROJEKTOWANO PODJAZD DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH , POKONUJAC W TEN SPOSOB ISTNIEJACY PROBLEM
-BARIERY ARCHITEKTONICZNET".

WIJAZD NA TEREN ODBYWA SIE ZA POSREDNICTWEM ISTNIEJACEGO ZJAZDU
BEZPOSREDNIO Z ULICY SZKOLNEJ.

ISTNIEJACA PLACOWKA ZAOPATRZONA JEST W ISTNIEJACE , UTWARDZONE
MIEJSCA DO PARKOWANIA | ZLOKALIZOWANE NA WLASNYM TERENIE.
BUDYNEK PRZYCHODNI SASIADUJE BEZPOSREDNIO OD STRONY ZACHODNIES
Z BUDYNKIEM DWUKONDYGNACYJINYM

OD STRONY POLUDNIOWE] PROJEKTUIE SIE LOKALIZACIE ZBIORNIKA NA GAZ
UMIEJSCOWIONEGO W BEZPIECZNYCH ODLEGLOSCIACH OD ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW.

TEREN NA KTORYM ZNAJDUIJE SIE MODERNIZOWANY BUDYNEK P.Z O.Z. JEST
W PELNI UZBROJONY W INFRASRUKTURE TECHNICZNA, UMOZLIWIAJAC W
TEN SPOSOB PRAWIDLOWE FUNKCIONOWANIE OBIEKTU.

4. PARAMETRY ZABUDOWY.

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 28120 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 216,40 m2
- POWIERZCHNIA CALKOWITA ~ 299 50 m2
- KUBATURA BUDYNKLU — 703.30 m3
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5. ZESTAWIENIE IZB | POWIERZCHI .

PARTER

|. REJESTRACJA — 8,13 m2

. POKOJ SOCJALNY ~ 5,38 m2

.SZATNIA — 4,50 m2

.POM. NA ODPADY MEDYCZNE-BRUDOWNIK - 3,32 m2
 GABINET KIEROWNIKA — 12,08 m2

. GABINET LEKARSKI - 22.84 m2

7. GABINET LEKARSKI - 18,26 m2

8. GABINET GINEKOLOGICZNY - 14,40 m2

8a.POKOJ BADAN GINEKOL. - 14,40 m2

9. POCZEKALNIA — 33,80 m2 '
10. GABINET ZABIEGOWO-PRZYGOT.-PUNKT SZCZEPIEN - 17.66 m2
11, GABINET PEDIATRYCZNY — 16,33 m2

12. W.C. OGOLNE - 3,54 m2

13. W.C. PERSONELU — 2,58 m2

14. POM. MAGAZYNOWE — 3.85 m2

15. KOTLOWNIA — 18,58 m2

16. MIEJSCE NA WOZKI — 3,78 m2

17. POCZEKALNIA - 12.97 m2

o SR QLGP S |

RAZEM: 216,40 m2

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU.

-FUNDAMENTY ISTN. - WYLEWANE , ZELBETOWE WYLEWANE Z BETONU B20
ZBROJONE STALA A-0 1 A-1IL

- SCIANY FUNDAMENTOWE ISTN. ~ MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH
GR. 38 CM NA ZAPRAWIE CEM-WAP. 8 MPa.

- SCIANY NADZIEMIA ISTN. - MUROWANE Z PUSTAKOW GAZOBETONOWYCH
GR. 38 CM NA ZAPRAWIE CEM-WAP. Z OCIEPLENIEM 10 CM STYROPIANEM.

-SCIANY KONSTRUKCYINE NOSNE WEW. - MUROWANE Z PUSTAKOW
GAZOBETONOWYCH GR 25 CM.i 12 CM NA ZAPRAWIE CEM-WAP. 8 MPa.

- SCIANY WEW. DZIALOWE - MUROWANE Z PUSTAKOW GAZOBETONOWYCH
GR 12 CM NA ZAPRAWIE CEM-WAP 5 MPa ( WG CZESCI KOSZTORYSOWEJ)

- NADPROZA ISTN. — PREFABRYKOWANE . ZELBETOWE 1.19 , ORAZ WYLEWANE
Z BETONU B20.

- STROPY ISTN. - ZELBETOWE TYPU _ZERAN"
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- WIENCE ISTN. - ZELBETOWE WYLEWANE Z BETONU B20 , ZBROJONE STALA
A-O 1 A-IIL

-OGNIOMURY ISTN. - MUROWANE Z CEGLY PELNE] GR.. 25 CM.

- FILARY KOMINOWE PROJ). - MUROWANE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH NA
ZAPRAWIE CEM-WAP (WG CZESCI KOSZTORYSOWE] )

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE,

- OBROBKI BLACHARSKIE — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA
FARBAMI ZEW. UZYTKU.

- BALUSTRADY -~ WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH O
SR.50mm, MALOWANE PROSZKOWO.,

- TYNKI WEWNETRZNE — GLADKIE-( WG KOSZTORYSU )

- TYNKI ZEWNETRZNE — AKRYLOWE { WG KOSZTORYSU )

- PODLOGI - CERAMICZNE ( WG KOSZTORYSU )

- STOLARKA OKIENNA ~ PCV.

- PARAPETY ZEW. — STALOWE.

- STOLARKA DRZWIOWA - DREWNOPODOBNA ( WG KOSZTORYSU )

- DRZWI ZEWNETRZNE - PRZESZKLONE Z ALUMINIUM, SZKLO BEZPIECZNE

( WG KOSZTORYSU ) _

- FARBY 1 WYKLADZINY SCIENNE ~ AKRYLOWE | WYKLADZINY CERAMICZNE

( WG KOSZTORYSU ).

8. IZOLACJE.

- SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTUIJE SIE WYCIEPLIC STYROPIANEM GR. 10 ¢m
( WG CZESCI KOSZTORYSOWETY ).

9. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA .

- WSPOLCZYNNIKI PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ DLA PRZEGROD POZIOMYCH 1
PIONOWYCH - U -

- SCIANY NOSNE 38 CM+10 CM STYROPIAN — U = 0,29 Wm2/K

- SCIANY NOSNE 25 CM - U/ = 0,30 Wm2/K
- SCIANY DZIALOWE 12 CM ~ U = 1,72Wm2/CM
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- STROPY - U = 0,20 Wm2/K
-OKNA - U =11 Wm2/K
—BACH =025 Waic—

10. INST.ALACJE

MODERNIZOWANY BUDYNEK WYPOSAZONY BEDZIE W WEWNETRZNA
INSTALACIJE WODNO-KANALIZACYINA | INSTALACIE C.O. CW. INSTALACIE
ELEKTRYCZNA ORAZ INSTALACIE GAZOWA  WSZYSTKIE PROJEKTY
INSTALACH WEWNETRZNYCH WEDLUG ODREBNYCH OPRACOWAN.

11. WARUNKI P-poz.

-MODERNIZOWANY BUDYNEK ZALICZANY JEST DO KATEGORII BUDYNKOW
NISKICH ( N ) f

- KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU ZALICZANA JEST DO KLASY -D-
- KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI , ZALICZONA DO —ZL. 111

-DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POZAROWEJ DLA TEJ KATEGORII
BUDYNKU OKRESLANA W m2 NIE PRZEKRACZA 8000- OBCIAZENIE OGNIOWE
DO 500 MJ/m2.

13. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU.

-GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA —R 60
- SCIANY ZEWNETRZNE - El 30

- SCIANY WEWNETRZNE - EI 15

- STROPY ~REL 6

- DRZW1 WEWNETRZNE - EI 30
- DRZWI POM. TECHNICZNEGO - EI 60

OPRACOWANIE:

mgr inz. Marek Wawszezyk
ARCHITEKT
Uprzwiienia budowldnes

m@r int. Jrrostaw Euko
) RS TOWANIE
i M e HUDOWLANE
BI0026278  NIP 796209
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OFIS TECHNGLOGICZNY D)
PURBLICENEGO FARKEADE OPIERT
FDROVWOTNES-PRZYCHODN]
LEKARSKIET DO 6 GARINETOW
BADAN

1. Modemizowany zakiad opieki zdrowotnej stanowi samodzielny budynek z
whasnym ,wydzielonym wejsciem . W budynku znajduja sie pomieszczenia do
badania lekarskiego pacjenta oraz pomieszczenia pomocnicze w sklad ktorveh
wchodza: migjsce dla okry¢ wierzchnich oséb przychodzacych(wieszaki stojace
w poczekalniach), punkt rejestracji, swobodnv dostgp do sanitariatu w
szczegblnoscl osob mniepelnosprawnych, pomieszczenie socjalne, szatnia dla
personelu, pomieszczenie porzadkowe - brudownik, pomieszczenie
magazynowe,

1.1 W modernizowanej przychodni do 6 gabinetéw badan lekarskich beda
przyjmowani grupy pacjentow z zachowaniem rozdzialu czasowego przyjeé
dzieci zdrowych, chorych 1 dorostych.

2. W budynku , podlogi znajduja si¢ na jednym poziomie, wykonane bedg z
materialow umozhiwiajace ich dokladne mycie 1 dezynfekcje.

3. Polaczenie scian z podlogami bedzie wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajac w ten sposob mycie 1 dezynfekcje.

4. W pomieszczemach sanitarnych pacjentow jak 1 personelu sciany do pelnej
wysokosci wykonane beda z materialow umozliwiajacych latwa dezynfekcje
oraz ich mycie np.: glazura,

5. W gabinetach lekarskich sciany wokol umywalek 1 zlewozmywakdéw bedg
wykonane w sposob chronigey $ciane przed zawilgoceniem — wykladajac ja
glazura.

6. Kazdy z gabinetow lekarskich zaopatrzony zostanie w umywalke z bateria
cieplej 1 zimnej wody, oraz reezniki jednorazowego uzytku i mydio ptynne w
pojemniku.

7. W kazdym gabinecie lekarskim znajdowa¢ sie bedzie lezanka dla pacjenta z

czysta posciela. Brudna posciel bedzie skfadowana i na biezaco wywozona poza
zaklad w celu jej prania 1 dezynfekci.
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8. W gabinetach znajdowa¢ si¢ bgda meble ktére beda przystosowane do ich
mycia oraz dezynfekeji.

9. Brudownik (pomieszczenie porzadkowe) bedzie stuzy¢ do przechowywania
srodkéw  czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych, a takze
przygotowywania roztworow roboczych oraz mycia 1 dezynfekcj sprzetu
stosowanego do utrzymania czystosci . Zaopatrzone jest w zlew 1 armature.
Pomieszezenie zaopatrzone jest w wentylacje mechaniczna.

10. Sanitariaty oraz szatma dla personelu wyposazona jest w wentylacje
mechaniczna. W  szatni  podloga wykonana bedzie 2z matenatow
umozhiwiajacych mycie 1 dezynfekcje.

[1. W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego projektuje sie zlew dwukomorowy
1 armature z ciepla 1 zimna woda umozhiwiajacy mycie sprzetu 1 narzedzi.

12. W modernizowanej przychodni znajdowac sie bedzie osobny sanitariat oraz
lazienka dla personelu z wentylacjg mechaniczna.

13. Przychodnia bedzie posiada¢ stale zaopatrzemie w narzedzia i materiaty
sterylne. Beda one dostarczane ze stervlizatorni zlokalizowane] poza obiektem z
miejsca ktore posiada system zarzadzania jakoécig ISO lub GMP, gwarantujace
wykonanie wyrobu steryinego.

14. Instalacje 1 urzadzenia wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji, podlega¢
bedg okresowemu czyszczeniu , nie rzadziej niz co 24 miesiace.

15. Przychodnia zaopatrzona bedzie w doprojektowang pochylni¢ dla osob
niepelnosprawnych.

16. Wszystkie urzadzenia znajdujace sie w gabinetach lekarskich posiada¢ beda
aprobate techiniczng dopuszczajaea ich do czynnego uzytku medycznego.

17. Zaklad zaopatrzony jest w pokqj lekarski( gabinet kierownika zakladu)
shuzacy do konsultacji fekarskich oraz pomieszezenie socjalne gdzie odbywac
si¢ bedzie przygotowanie i spozycie positkow.

18. W kazdym pomieszczeniu znajdowac sie bedzie szezelnie zamykany kosz z
wkladem foliowym.

19. Wywéz nieczystosct stalych oraz zuzytych srodkow medveznych bedzie
odbywat sie na biezaco poprzez wywoz przez wyspecjalizowana tirme
zajmujacy sie utvhizaciy.
mgr inz. Jorosiaw Lukomshd
PRI MTWANIE

I NADZOHY SUDOWLANE |
470020278 NIP 796-101-34448,
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CHARAKTERYST} m
ENERGETYCZN
MODERNIZOWANEGO B z DYNKU
PZOZW CHLEWISKACH.

1. BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH , STANOWIACY STALE

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE Z WYDZIELENIEM MOCY

URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH.

- MOC PRZYLACZENIOWA — 15,0 Kw, ZABEZPIECZENIA - 32 A

-WENTYLATORY, WENTYLACJA WYMUSZONA - zasilanie 230V-240 ¥V, pobor mocy
13W

- KLIMATYZATORY — pobor mocy 230 V-240 V, klasa energetyczna —A-

- LODOWKA - klasa encrgetyczna —A, zuzycie energii 0,54 kWh/rok_

- WITRYNA CHLODNICZA — klasa energetyczna —A, zuzycie energii .50 kWh/rok.

- URZADZENIA DO DEZYNFEKCII — zasilanie 230-240 V, pojemnosc 20 L., P min-

80OW. P max- 1250W.

- OSWIETLENIE — BILANS MOCY PODANO W PROJEKCIE INSTALACIT

WEWNETRZNE] ELEKTRYCZNE].

- INSTALACJA NISKOPRADOWA — klasa energetyczna A+, zasilanie 430W, UPS-500W.

2. BILANS MOCY URZADZEN POBIERAJACYCH PALIWO GAZOWE MAJACA
WPLYW NA GOSPODARKE ENERGETYCZNA OBIEKTU.

- MOC PRZYLACZENIOWA - 2,2 m3/ h

-GAZ WYSOKOMETANOWY GRUPY -

- CIEPLO SPALANIA WYNOSI NIE MNIE) NIZ 34 MI/m3

-ROCZNY POBOR PALIWA GAZOWEGO — 3300 m3/rok

- PIEC DWUFUNKCYINY GAZOWY - kl. Energ B , moc grzewcza od 3.5 kW-110 kW

- KUCHENKA CZTEROPALNIKOWA — kl. Energ B, moc znamionowa 10,2 kW.

3. WLASCIWOSCI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH OBIEKTU
PRZYCHODNI.

- SCIANY NOSNE 38 CM+10 CM STYROPIAN - U = 0,29 Wm2/K
- SCIANY NOSNE 25 CM — U = 0.30 Wm2/K

- SCIANY DZIALOWE 12 CM - U= |,72Wm2/CM

- STROPY - U = 0,20 Wm2/K

-OKNA - U = 1,1 Wm2/K

4. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ URZADZEN OGRZEWCZYCH
BUDYNKU.

-WENTYLACIA MECHANICZNA- 120m3/h | cisnienie max -120 Pa | cisnienie akustyczne
32,5Db
- KLIM ATY?ACJA —~ 5.7 -84 kW —grzanie , 5,1 - 6,1 kW — chlodzenie, zakres pracy od
-20 stopni € do + 43 stopni C
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- GRZEINIKT - max. cisnienie robocze — 5 bar , temperatura max — 1 10 stopni C.

- PIEC GAZOWY — kl. Energetyczna B |, sprawnos¢ >86.0 %5 ., poziom hatasu < 60 Db.

5. OSZCZEDNOSC ENERGIL
Przyjete vozwigzania budowlane i instalacyjne , wykonane zgodmie z aktualnymi

warunkami technicznymi ., jakim powinny odpowiada¢ budynki : spelniaja wymagania
dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

OPRACOWANIE:

w specjalnosci g {
Nt ewid /;

mgr inz. Jarosiaw &
PROJEKTOWANIE
| NADZCRY BUDOWLANE

670820279 NIP
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INFORMACSA DOTYCZAC A

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
LDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Modernizacja istniejacego budynku Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Chlewiskach powiat Szydiowiec.

Adres inwestora: PZOZ.
Ul Szkolna 4a.
26-510 Chlewiska

Imie i nazwisko sporzadzajacego plan bioz;

670020279 NIP 796.100-3444



Zgodme z Rozporzadzentem Ministra Infrastruktury z dma 23 czerwea 2003 (Dz. U 120
z dnia 10 lipca 2003r)

CZESC OPISOWA

L Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacji
poszczegoluych obiektow.

W zakresie przedmiotowej inwestycji lezy wykonanie:

- modernizacja istnigjacego budynku P.Z O .Z.

- uporzadkowanie i1 zagospodarowanie terenu inwestycji.

Kolejnosc realizaciji poszezegolnych obiektow:

Wytyczne geodezyjne obiektu w terenie,

Niwelacia terenu.

Urzadzenie placu budowy z budowa tymczasowvch obiektéw potrzebnych na czas

prowadzenia robot budowlanych.

4. Realizacja budowy budynku mieszkalnego

1L Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka niezabudowana

.  Wskazanie elementéw zagospodarowanpia dzialki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie niesie za soba bezposrednio zagrozenia

bezpieczenstwa zdrowia 1 ludzi.

IV.  Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystapienia,

Zagospodarowanie placu powinno obejmowac w szczegolnosct:

a) Ogrodzenie terenu,

b) Drogi

¢) Doprowadzenie wody, energii elektrycznej.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla

ludzi, Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Na placu budowy

powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem osob niepowotanych.

Roboty ziemne,

Przy wykonaniu wykopow na placu budowy, ulicach, podworzach 1 innych miejscach

dostepnych dla osob ntezatrudnionych przy robotach, nalezy wokol wykopow ustawic

porecze ochronne i zaopatrzyc je w napis .,Osobom postronnym wstep wzbroniony”

- porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.1 m ponad terenem, ustawione

w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy tub skarp.

Roboty murowe i tynkarskie.

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewni¢ pracownikom

pelng swobode ruchow,

- chodzenie po swiezo wvkonanvch murach, przy sklepientach, plytach, stropach, oraz

wychylanie sie poza krawedzie konstrukcii bez dodatkowego zabezpieczenla jest

zabronione,

- wykonanie robot murowych i tynkowveh w wykopach jest dozwolone po uprzednim

zabezpieczeniu scian wykopow przez odeskowanie.

- przy postugiwaniu si¢ tarcza zabronione jest:

a ) ciecie drzewa przed osiagnieciem przez nia nosnych obrotow.,
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b ) cigcie drewna bez prawidlowego zatozenia oslon i klina rozszezepiajacego.
- reczne podawanie w pionie materiatlow np. desek fub bali jest dozwolone do wysokosci
3m
- prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywa¢ tylko do
wysokosci 3 m.
- 0 kolejnosci rozbiorki poszczegdlnych elementdw deskowania decyduje majster lub
kierownik budowy.
- material z rozbiorki powinien byc¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone stanowisko.
W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:
* palenie tytoniu,
* spozywanie positkow,
* dotykania rekami ciata, zwlaszcza oczu.
Roboty zbrojarskie.
- stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ mocno zbudowane,
przytwierdzone do podioza.
- przy cieciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec
obustronnie na koztach lub na koziach lub na stole zbrojarskim.
Roboty izolacyjne i dekarskie.
- na dachach krytvch elementami, ktorych wytrzymalos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy ukladaé przenosne mostki zabezpieczajace.
- przy wykonaniun pokrycia dachow plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca pasa ochronnego linka zamocowana do stalych
konstrukeji obiektu.
- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,
Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy | numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej Strazy Pozarnej,
- posterunku Policji,
V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robat szczegélnie niebezpiecznych.
5.1 Przy wykonaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bhp przyv wykonywaniu robot budowlanych Dz U, Nr 47 poz. 401
VL.  Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych,
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie ( w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarli fub innych zagrozen.)

mgr ini. Jaroslow Luko
PROJEKTOWANIE
| NADZORY BUDOWLANE
670920279 NP 798



Radom sierpien 2010 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

( jednolity tekst Dz. U. 2 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami ),
oswiadczam:

ze projekt architektoniczno-konstrukcyjny modernizowanego budynku
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego na dz. nr 955/1 w
Chlewiskach ul. Szkolna 4a, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

ErARt. Muarek Wawszezyk
ARCHITEKT, 4

Uprawnienia b
do projektowarnia
w spacjalnodci

mgr inz. Jarosiaw Luko
PROJEKTOWANIE
| NADZORY BUDOWUANE
£70820279 NP 196104
¥



IZBA ARCEITEETOW
RZECZYPOSPOLTTEY POLSKIED,

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHAITERTOW

Krakéw,dnia 07.06.2010

ZASWIADCZENIE
Matopolska Ckregowa Rada Izby Architektdw
zadwiadcza, 7e
Pan ;n'gr Inz.arch. Marek Wawszczyk,

mmieszkaly:  30-074 Krakdw, ul. Kazimierza Wielkdego 87/22, pasiadajacy
Uprawnienia do petienia Samodzielnych funkgji technicnych w budownictwie w
Specjalnosd architektonicznej bez ograniczen nr 311/2000, wydane przez Wojewode
Malopoiski, dnig 27 pazdziernika 2000 r. » Jest wpisany na !tste czionkow Ma#opoisk:ej
Okregowej Izby Architektdw, pod numerem MP-0620.
Posiada polise grupowego, obownqzkowego ubez;:ie;zenfa od odpowiedzialnods
Cywilnej architektéw, chonkdw Izby Architektdw.

arch. Borgsiaiv Craraksziew

Przewedsiazas
Maizpa: L.s‘
8] Rady R Architekiie

=

Zaswiadczenie traci waznod z dniem 31 grudnia 2010r,

rpl Htgﬂ!wvwmﬂopokhmpl
Lmzsosoomxmoon 307 -



WOJ EWODA MALOP OLSKI

AB HI1.7131/39/2000 Krakéw, dnia 27 pazdziernika 2000 1

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 311/2000

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budeowlane (Dz U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r, poz. 414 2
p6zZn. zm.), craz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r, poz. 28) w
zwiazku z art. 104 § 11 § 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch.
- Marka Wawszczyka -- na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane

wyksztafcenie | praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. arch. Markowi WAWSZCZYK
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1974 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

,r"‘""._ _-::_.:—-M“‘\\ *
Od decyzji nmrejszej E}uz?“Panu_prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzory’ *-Eiudowigane;go W \WarszaWie ul. Krucza 38/42, za
posrednictwem Wo;ewodyefMa%opQ]sk:ego w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejsze; decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan mgr inZ. arch, Marek Wawszczyk

ul. Kazimierza Wielkiego 87/22, 30-074 Krakow
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego

ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a.a.

31-156 Krakow, ul. Baszrowsn 22 * tel. (12) 61 60 200 * 1,




